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Odiillii, Sik Tasarim

Yasam alanlarindan ticari alanlara,
her zaman taze ve temiz hava...
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Taze hava ihtiyacinizi nasil karsiliyorsunuz ? Tdm bu problemleri Mitsubishi  Electric'in
Havasizliktan kaynakli nem ve kiif bireysel hgvalandwma sistemleri ile ¢dzmek
kokusu mu var? mumkudn. Ozel gelistiriimis Hiper Element Esanjor
Pencere agilinca klimalar yetersiz kaliyor ve sayesinde dusUk elektrik tUketimiyle taze hava
parayi disar mi atiyorsunuz? ihtiyaciniz karsilanir. %86’lara ulasan verimle
insaat tozu ve sehir guriiltiisii yiiziinden yapilan isi geri kazanimi ile egzoz havasindaki
pencerenizi agamiyor musunuz? Isi ve nemden faydalanilir.

Is1 Geri Kazaniml
Havalandirma Cihazi
Nasil Calisir ?

Isi Geri Kazanim Konsepti

19.3°c 23°c
Isitiimis taze hava - 7°C . 32°C Sogutulmus
Kirli egzoz havasi Kirli egzoz havasi taze hava
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I ortamdan Soguk dis ortam I'f;aze I'g\?asel‘m ig ortamdan atilan
atilan sicak hava taze havasi soguk hava

Isi geri kazanim hesabi Is1 geri kazanim hesabi
ig ortama Uflenen _ { ic ortam Dis ortam } Sistem Dis ortam I ortama Uiflenen_ Dig ortam { Ic ortam Dis ortam } Sistem
taze hava (°C) ~ | sicakhgi (°C) ~ sicakligi (°C) X verimi (%) sicakligi (°C) taze hava (°C) ~ sicakligi (°C) " | sicakhigi (°C)~ sicakhdi (°C) X verimi(%)

Ornek hesaplama : 19.3° C = (22° C - 3° C)x 86% + 3° C Ornek hesaplama : 23° C = 35° C + (21° C - 35° C) X 86%
(VL-50SR2-E igin sessiz modda) (VL-50SR2-E igin sessiz modda)




izolasyonlu Binalar Nefes Alamazlar

izolasyonsuz evler camlardan ve duvarlardan sizinti yoluyla “nefes” alabilirken, izolasyonlu evlerde ise bu miimkiin olamamaktadir. izolasyonlu
evlerde hapsedilen hava, ortamdaki yiksek veya dustik nemin, hali ve mobilyalardan yayilan kirletici partikUllerin ortamda kalmasindan dolayi
kirlenmis olur. Bu havanin solunmasi ile birlikte de insanlarda yorgunluk, uykusuzluk, bas agrisi ve konsantrasyon eksikligi gibi problemler bas
gosterir. Bu sebeple saglikli bir yagsam icin mekanlarin havalandiriimasi gerekir. Ancak mekanlarin havalandiriimasi igin strekli pencere agmak hem
konforsuz hem de maliyetlidir. Her pencere aglilisinda iklimlendirilen hava disar atilir. Yerine taze ama konfor sartina gore dizayn edimemis hava
iceriye girer ve ortam sicakligi degigir.

LOSSNAY havalandirma sistemleri 6zellikle izolasyonlu binalar igin pencere acarak havalandirma yerine ¢ok daha verimli ve konforlu bir

havalandirma imkani sunar. LOSSNAY, icerideki havayi disari tahliye ederken alinan dis havayi isi geri kazanim yoluyla hem sicakligini hem de
nemini dengeleyerek iceri alir. Bu sayede LOSSNAY, neredeyse hic Isi kaybl yasamadan kalici ve yiiksek i¢ hava kalitesi saglar.

iZOLASYONSUZ BINALAR

Dogal Havalandirma iZOLASYONLU BINALAR

e | co. Nem KRUHAVA
ICERIDE HAPSEDILIR
==p Koku Taze .
Pencere
Taze Hava Pencere .
Hava .
-l - r\
. E Nem ‘ .
- . Koku .

« Yapida kuglk bosluklar bulunur.
(Duvar, tavan, pencere vs.)

« Ev nefes alabilir.

* Dogal havalandirma vardir.

» Tam izole bina halini alir.
* Nefes alamaz.
« Kirli hava igeride kalir.

HAVA KALITESININ SEBEP OLDUGU PROBLEMLER

Yiiksek nem, toz Karbondioksit, kot koku, yapi malzemeleri kirleticileri (Ugucu organik maddeler)

Hasta bina sendromu (G6z kasinmalari, 6ksuriik, hapsirik vb...), bas dénmesi,

Kuf, tar, t b.
b WEINEL eV konsantrasyon eksiklikleri, bas agrisi, halsizlik vb...

Havalandirma ihtiyaci

Taze ve temiz havaya duyulan ihtiyag

GUin boyunca temiz ve taze havanin girmedigi ev ve ofis gibi
ortamlarda, kot hava kalitesi birgok hastaliga ve uretkenlik
kaybina yol acabilir. Konutlarda ve fticari binalarda iyi
havalandirma saglanmasi, insanlarin rahat ve saglikli
yasayabilmesine ve calisabilmesine olanak saglar.

H Oksijen Konsantrasyonunun Etkisi
Oksijen konsantrasyonu (%)
15 20

% 21
% 19~20

0 5 10

Normal hava konsantrasyonu

Normal bir basingta yagami riske atma tehlikesi yoktur,
ancak yanma cihazi ile karbon monoksiti artirabilir

% 16
% 12~16
%15

Soluma sirasinda genel oksijen konsantrasyonu

Solunum sirasinda nabiz artisi, bas agrisi
bulanti ve bag donmesinin artmasi

‘Yanma cihazi yanmayi durdurur
Kisa vadede hayati riske atma tehlikesi %1 2

Oliime neden olma o7, 7

ideal nem orani yénetimine duyulan ihtiyag

Genel olarak, nemli ve kuru ortamlarda virisler ylksek
oranlarda akitiftirler. Kis aylarinda uygun oda sicakhg ve
nemi, virslerin 6nlenmesine yardimci olur.

Lossnay havalandirma Unitesi ile evinizde optimum nem
seviyesini yakalayabilirsiniz.

H Mikroorganizmalarin Aktivite Araligi ve Nem

Uygun nem aralgi M Aktivasyon
Bakteri
Viriis
Kiif
Mayt
10 20 30 40 50 60 70 80 90

Nem orani (%)




Dusik Ses Seviyesi

Lossnay VL Serisi cihazlar sayesinde, pencere agtiginizda
sizi rahatsiz eden sesler blyik oranda izole edilir. Sokak
gurdltisu disarida kalirken, odalara taze, temiz hava girer.

Yalnizca 14dB(A) sesle VL-50SR2-E, piyasadaki en
sessiz havalandirma cihazlarindan biridir. Yatakhanelerde,
yatak odalar ve gocuk odalarinda konforlu havalandirma
saglar.

VL-100Us-E

VL-100Us-E havalandirma Uinitesi

sadece 25dB(A) ses basinci
seviyesinde calisir

Yaprak higirtis
-\
>~

Hafif yagmur Normal konusmalar Motosiklet

» - ot

5 W PN

Fisilti, nefes sesleri Buzdolabi Normal trafik

VL-50SR2-E

VL-50SR2-E havalandirma linitesi

sadece 14dB(A) ses basinci
seviyesinde calisir

*Olgtimler cihazlardan 1.5 m. mesafede ve diisiik fan hizinda yapilmistir

Optimum Hava Akimi

Lossnay VL cihazlari taze hava saglarken igerdigi ikinci
fan sayesinde ayni anda ortamdan egzoz da yapar.

Tek yonli galisan fanlara gore Lossnay VL uniteleri 6nemli
avantajlara sahiptir:

* Surekli havalandirma

* Binada yuksek veya disuk basing olusmasinin
Oonlne gegcme
» Kirli egzoz havasinin taze havadan ayriimasi

Disuk Guc Tuketimi (sadece 4w)*

Kompakt yapisi sayesinde kolay kurulum sunan Lossnay
VL-50SR2-E, sessiz ¢alisma modunda sadece 4W
elektrik tuketimi ile elektrik faturalarinin azaltiimasina
yardimci olurken, sagladigi temiz hava ile de saglikh ve
konforlu bir ortam yaratir.

* VL-50SR2-E modelinde.

Bu galisma modu, konforlu bir hava sicakligi ve diisiik hava sartlandirma yuku ile kalici temiz hava temin eder.
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Lossnay Isi Geri Kazanimli Havalandirma Cihazi ile Problemlerin Cozumu

Fabrika ve Organize Sanayilerdeki
Ofislerde Kullanim

Genellikle sehir diginda bulunan fabrikalardaki idari ofislerde
pencere agmak, sert iklim kosullari sebebiyle konforsuz ve
maliyetlidir. Bolge kosullari geregi dis ortamdaki hava sehir
merkezlerine goére daha kirlidir. Yerleske icerisinde ¢ok sik
dolasan agir vasitalarin guriltist sebebiyle de ofislerde
pencere aclikken isinize konsantre olmak imkansizdir. Bu
sikintilar galisan verimliligini disurir, birim zamanda yapilan isi
azaltir, hastalik riskini de arttirir.

LOSSNAY 1si geri kazanimli havalandirma cihazi kullanarak
bu problemleri ¢ézebilir ve konforlu bir ofis ortami olusturarak
calisan verimliliginizi arttirabilirsiniz.

Nem ve Kuf Problemleri icin Kullanim

Cephesi toprak altinda kalan, su deposu, havuz veya
toprak gibi nemli alanlara komsu, izolasyonu yetersiz, otel
odalari, bungalow evler, prefabrik yapilar icin havalandirma
bir zorunluluktur. Aksi durumda oda icerisinde nem ve kuf
kotu kokuya, yapida ve kullanilan egyalarda zarara sebep
olur. Ticari islemelerde musteri sikayetine ve nihayetinde
pahali tadilat masraflarina yol acar. Dusuk tuketimi
sayesinde, tum yil boyunca rahatlikla calistirabileceginiz
LOSSNAY Isi Geri Kazanimli Havalandirma cihazi ile nem
ve rutubet probleminizi ¢dzer, buyik masraflarin ve olasi
memnuniyetsizligin 6nline gegersiniz.

Konutlarda Kullanim

Sehir merkezlerinde bulunan konutlarda dis ortam tozu
ve gurdltisu evin igerisindekileri rahatsiz eder. Fark edilmesi
zordur. Yapilan epidemiyolojik galismalarin sonucu sigaradan
sonra en 6nemli akciger kanseri nedeni kabul edildigi i¢in de
bir o kadar tehlikelidir. Yapilan galismalarda havalandirma
yapilan evlerde radon gazi miktarinin blyik oranda azaldigi
tespit edilmistir. Fakat konutlarda havalandirma igin strekli
pencere agmak konforsuzluk yaratir. LOSSNAY kullanarak
havalandirma yaparken enerji tasarrufu saglayabilir ayni
zamanda da dig ortamda bulunan tozu ve gurultdyd
filtreleyebilirsiniz.

Saglik Ocaklan / Muayenehanelerde Kullanim

Poliklinik statiisinde c¢alisan saglik ocag veya c¢ogunlugu
prefabrik yapilardan olusan bélgesel saglik birimlerinin doktor
odalari genellikle kiigUktir. Glnlik hasta sirkiilasyonunun gok
fazla oldugu sadlik ocaklarinda, muayenehanelerde doktor
odalarinin havalandiriimasi doktor ve hasta sagligi agisindan
zaruridir. Pencere agmak, kiiglk odada soduk havanin hali
hazirda viicut sicaklik hassasiyeti olan insanlar tzerine direkt
gelmesine ve soguk kaynakli hastaliklarin ortaya ¢ikmasina
sebep olur. LOSSNAY kullanarak hasta ve doktor saghgina
olumlu katkida bulunabilir, bulasici hastaliklarin yayilmasina
engel olabilirsiniz.

Oyun Sinifi ve Kreslerde Kullanim

Krese/okula baslayan ¢ocuklar sik sik hastalanir. Bunun
oncelikli sebebi ¢ocugun kalabalik ortama girmesi degil,
kalabalik ortamin yeteri kadar havalandiriimamasidir.
Havalandiriimayan kreslerde hasta olan bir ¢ocugun
yaydidi virls ve bakteriler ortam icerisinde kalir, saghkli
cocuklari ve 6gretmenleri ¢ok kisa surede enfekte eder.
LOSSNAY Isi Geri Kazanimh Havalandirma cihazlari ile
surekli havalandirma yaparak kirlenmis i¢ ortam havasini
disari atip yerine oksijeni bol temiz havay filtreleyerek i¢
ortama aktarabilirsiniz.




Teknik Ozellikler

Lossnay VL 50SR2-E

Elektrik beslemesi 220 - 240V, 50Hz

Faz Mono
Sessiz Calisma Modu | Nominal Calisma Modu
Enerji tiketimi (W) 4 19
Hava debisi (m®sa) 15 51
Ses seviyesi dB(A) 14 36.5
Sicaklik degisim verimi (%) 86 70
Agirlik (kg) 6.2
Boyutlar GxDxY (mm) 522 x 168 x 245

Egzoz boru boyutlar 1x @120

* Tablodaki enerji tiiketimi, hava debisi ve ses seviyesi degerleri, 220V besleme degeri referansi igin gecerlidir.

VL-50SR2-E Boyutlari
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Teknik Ozellikler

Lossnay VL 100U5-E

Elektrik beslemesi 220 - 240V, 50Hz
Faz Mono
Sessiz Calisma Modu |Nominal Calisma Modu
Enerji tiiketimi (W) 13 30
Hava debisi (m?®/sa) 55 100
Ses seviyesi dB(A) 24 36.5
Sicaklik degisim verimi (%) 80 73
Agirlik (kg) 75
Boyutlar GxDxY (mm) 620 x 200 x 265
Egzoz boru boyutlari 2 x 975

* Tablodaki enerji tiiketimi, hava debisi ve ses seviyesi degerleri, 220V besleme degeri referansi icin gecerlidir.

VL-100Us-E Boyutlan

Givenli sekilde tutulmali Giivenli sekilde tutulmalt 1‘;;
©
0 § g
Unite kése sinin e & 0 i
< i 420 ﬁm o3 - 2
~ —
)
Montaj plakasi £ ]
j pl 2% ol | o S s
Y SR Ao |18 e §lel Se
fom SRR R G R A4ty v S| 88 &GE
)y 3 Ty IR
i j g (S }.\ Cay S §
5 % 1 L/t N 0| of x <
Montaj delikleri $ 2 2B E
36%¢6 i i 3
0 (Ayaria: i (Ayarla- Besleme havasi deligi
« 75 _ |nabilir 200|(min.) | 75 |nabilir ¢85 ile ¢ 90
Besleme kablosu girisi ~— 350|(maks.) — — . VL100UsE
Egzoz havasi deligi = —_— ] o
#85 ile 90 530 : VL-100EUs-E
22 554
620
En yakin engelden min.360 ! 360 min.
ig ortam egzozu
e |
7
T
HIES <> =
X R J
¥ EE
90 A 140 N
|
252 fits
620
/ Baglanti Kutusu
Kapama kancasi Kapama kancas!
Taze hava beslemesi (Kapali konum) (Acik konum)
On panel
(Acik pozisyon)
On panel
(Kapali .t
poz?syon) NT = tF
— o | N
On panel IO
levhasi \ J\ﬂdb
(Dikey =R <
pozisyon) Wg
Onpanel | [ {3t
I&vl;am L =
ata
pozisgon) /%»é 5| i
24| Duvar kalinligi
226 - 200 - 50550 o5

Yedek filtre P-100F; .E

Standart tip
yedek filtre
| 8 SR
f"//
i 300
5= Birim (mm)

Uzatma borusu kavramasi P-100PJ-E
Vidal tip

OL

Birim (mm)




Merkezi Havalandirma Cozumu: VL-220CZGV-E Serisi

Bir Lossnay Unitesi yasam alanlarindan banyoya kadar evin tamami i¢in 24 saat boyunca

havalandirma gercgeklestirir.

Is1 geri kazanim sistemi konforlu bir sicaklikta taze hava saglar.
Lossnay kullanimiyla gergeklestirilen enerji tasarrufu isitma ve sogutma giderlerinin disiridlmesine

dogrudan katki saglar.
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Teknik Ozellikler
Model | VL-220CZGV-E
Elektrik glic kaynagi 220-240V/50Hz 220V/60Hz
Havalandirma modu IsI geri kazanimi modu
Fan hizi Fan hizi 4 Fan hizi 3 Fan hizi 2 Fan hizi 1
Calisma akimi (A) 0.60 0.29 0.18 0.11
Cekilen gii¢ (W) 80 35 18.5 8.5
Hava debisi (m 3/Sa) 230 165 120 65
(L/s) 64 46 33 18
Cihaz disi statik basing (Pa) 164 84 44 13
Sicaklik degisim verimi (%) 82.0 84.0 85.0 86.0
Ses seviyesi dB(A) 31.0 25.0 19.0 14.0
Agirlik (kg) 31
Eneriji tiiketimi sinifi A
*Tablodaki degerler Japon Endustri Standardina (JIS B 8628) uygun olarak 6lgtilmustir. Karakteristik egriler kapali oda metodu ile lgtilmustir.
VL-220CZGV-E Karakteristik Egrileri VL-220CZGV-E Boyutlari
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Havayi Filtrelemenin Onemi

10pm'den blyik kirleticiler burnumuz tarafindan tutulabilir. Kirletici Boyutlari
10pum'den kiiguk kirleticilerse akcigerlerimize kadar ulasarak Aerosol parcaciklari capi (um)
. 0.001 001 0103 1 L1010 1000
hastaliklara sebep olur. Lossnay havalandirma cihazlar : — i
N T " X Kat e Duman <emmmmmmy  Toz  e— - -
kullandigr "Yuksek Verimli Filtre" sayesinde 0,3um kadar :af@ac'k'ﬁ'
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Hava filtreleri Orta ve yiiksek verimli fi‘llreler
HEPA filtre ince ve kalin toz
| filtreleri

Lossnay cihazlari opsiyonel yiksek verimli filtreleri sayesinde 0,3uym’e
kadar etkili PM10 sinifinda filtreleme yapar.

Bu buyuklukteki bazi partikiller :

» Atmosferik Tozlar « Kdmur Tozlar « Polen « Bazi Bakteriler

2018 Yil il Bazinda Hava Kalitesi Durumu Haritasi

Ankara .
Eskisehir 59 ¢ Erzincan
? 66

Manisa
:73 Afyon

74 Malatya
60

Denizli Isparta Kahramanmarag
65 92

Adana
5 Gemanya Sanlurta
69 60

Mersin
84

20-32pugm* [ 57 - 68 pg/m?
[ 33-44 pgim* ] 69 - 80 pg/m?
B 45-56 ugim* [ 81-92 g

2018 yilinda hava kirliligi agisindan
Diinya Saglik Orgiti'niin énerdigi
kilavuz degerini asmamis tek il
Ardahandir (18 ug/m?).

Yeterli sayida gunlik 6lglim yapilmayan iller
. Ulusal mevzuat limitini agan iller
DSO limitini asan iller

[7] DSO limitinin altinda kalan iller PM,, 2018 yili ulusal limit = 44 pg/m?
PM,; yillhk DSO 6nerilen limit = 20 ug/m3

*DSO: Diinya Saglik Orgiitii
Kaynak: https://www.temizhavahakki.com/wp-content/uploads/2019/08/Hava-Kirliligi-ve-Saglik-Etkileri-Kara-Rapor-2019.pdf

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRIK URUNLERI A.S.

GENEL MUDURLUK  Serifali Mah. Kale Sok. No:41 34775 Umraniye - istanbul / Tirkiye Tel: +90 216 969 25 00 Faks: +90 216 661 44 47 Sicil No: 845150-0 Mersis No: 0 621047840100014

Adana Subesi Ankara Subesi Antalya Subesi izmir Subesi

Kurtulus Mah. 64019 Sok. Konya Yolu Mevlana Bulvar Yesilbahce Mah. Metin Kasapoglu Cad. Cinarli Mah. Sehit Polis Fethi Sekin Cad. o .
Pakyiirek is Merkezi No: 32 K: 3-11 No: 182 Ege Plaza Kat: 4 No: 11 1446 Sok. Gékhan is Merkezi No: 3 Sunucu Plaza B Blok Kat:9 Cagn Merkezi
Seyhan - Adana Balgat, Cankaya - Ankara ABlok D:10 K:2 D: 908-909-910

Tel: +90 322 457 57 07 Tel: +90 312 220 22 24 Muratpasa - Antalya Konak - izmir 444 7 500
Faks: +90 322 457 97 95 Faks: +90 312 220 22 25 Tel: +90 242 31280 12-311 1406 Tel: +90 232 482 22 27

Faks: +90 242312 12 83 Faks: +90 232 482 22 66 klima.mitsubishielectric.com.tr

ME - Haziran 2020-1



